Verordnung (EU) Nr. 206/2012 vom 06. Mérz 2012 & (EU) 2016/2282

Informationsanforderungen fiir Komfortventilator geméR Tabelle 3

Information requirements for comfort fans according table 3

Héztartési ventilatorokra vonatkoz6 termékinformécids kivetelmények a 206/2012/EU rendelet 3as

tablazata alapjan.

Mod.: FD-80CDT

(FD-80DT)

b} Bezeichnung Symbol Wert Elnhelt
EN Description Symbol Value Unit
NL Omschrijving Symbool Waarde Eenheid
FR Description Symbole Valeur Unité
[e74 Paopis Oznaceni Hodnota Jednotka
SK Opis Symbol Hodnota Jednotka
RO Descriere Simbol Valoare Unitate
HU Leirss Jel Erték Mértékegység
D Maximaler Volumenstrom

EN Maximum fan flow rate

NL Maximaal ventilatordeblet

FR Débit d'air maximal

cz Maximalini pratok ventilatoru F ( 27 ) m¥min
SK Maximalny prietok ventilatora

RO Debitul maxim al ventilatorujui

HU Maximélis ventilator-légtémegaram

D Maximale Luftgeschwindigkeit m/s
EN Maximum air velocity meters/sec
NL Maximale luchtsnelheid meter/s
FR Vitesse maximale de l'air (2.00) méires/sec
cz Maximaln/ rychlost proudénl vzduchu 4 metry/s
SK Maximalna rychlost’ prudenia vzduchu m/s
RO Viteza maxima a aerului m/sec
HU Legnagyobb légsebesség mfsec
D Messnorm fiir die Ermittlung des Serviceverhéltnisses
EN Measurement standard for service value Commission Regulation
NL Meetnorm voor bedrijffswaarde (EU) no 206/2012 + (EU) 2016/2282
FR Norme de mesure de la valeur de service EN ISO 5801 :2017
cz Norma pro méfeni provozni hodnoty EN 50564:2011
SK Norma merania pre prevadzkovil hodnotu EN 60704-1:2010+A11:2012
RO Standardul de méasurare pentru valoarea de uz EN 60704-2-7:1998
HU Az Uzemérték méréséhez alkalmazott szabvany
D Kontaktadresse fiir weitere Informationen
EN Contact details for obtaining more information Heller Elektro-Hausgerite GmbH
NL Contactgegevens voor nadere informatie Muhlberger Strake 34
FR Coordonnées de contact pour tout complément D-04895 Falkenberg/Elster

d'information
czZ Kotaktni osoby, které poskytnou dal$i informace Tel.: +49 35365 4300
SK Kontaktné Gdaje na ziskanie d'al$fch informacir Email: info@heller-elektro.de
RO Datele de contact pentru informatjii suplimentare www.heller-elektro.de
HU Kapcsolatfelvételi adatok tovabbi informaciok

beszarzéséhez

D Ventilator-Leistungsaufnahme

EN Fan power input

NL Opgenomen vermogen

FR Puissance absorbée

cz Pfikon ventilatoru P (27.68) w
8K Prikon ventilatora

RO Puterea de intrare a ventilatorului

HU A ventildtor bemeneti elektromos teljesitménye

D Serviceverhaltnis

EN Service value

NL Bedrijfswaarde
FR Valeur de service
cz Provozni hodnota Sv (0.10) {m¥min)/W
SK Prevadzkova hodnota
RO Valoarea de uz

HU Uzemérték

Das Gerat erfiillt auch die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 206/2012 geméR Tabelle 7 ab 2014,

The device complies with the requirements for regulation (EU) no. 206/2012 according table 7 from 2014.

Het apparaat voldoset aan de eisen van verordening (EU) Nr. 206/2012 volgens table 7 van 2014.

L'appareil est conforme aux exigences du réglement (UE) n ° 206/2012 conformément tableau 7 4 partir de 2014.
Pfistroj je v souladé s poZadavky na nafizeni komise (EU) &. 206/2012 a v souladé s tabulkou 7 z roku 2014,
Pristroj je v stlade s poZiadavkami na nariadenia komisie (EU) € 206/2012 a v siilade s tabulkou 7 z roku 2014.
Acest aparat ests conform cu cerintele de Regulamentul {UE) nr 206/2012 al comisiei in ceea ce priveste tabelul 7
din 2014.
A készilék megfelel a 206/2012/EU rendelet 2014-5] érvényes, Tes tablazataban feltiintetett kdvetelményeknek.

D Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand

EN Standby power consumption

NL Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand

FR Consommation d'électricité en moda < veille »

cz Spotfeba energie v pohotovosinim reZimu Pse | (00) w

SK Spotreba energie v pohotovostnom rezime
RO Consumul de putere in modul standby
HU Energiafogyasztas készenléti Gzemmdodban

D Saisonaler Stromverbrauch

EN S | electricity cc plion

NL Seizoensgsbonden elektriciteitsverbruik

FR Consommation d’électricité saisonniére

cz Sezdnnl spotfeby elektrické energie Q (89) KWhY:
SK Sezénnej spotreby elektrickej energle a
RO Consumului sezonier de energie electric

HU A szezondlis energiafogyasztas kWhiév
D Ventilator-Schallleistungspegel

EN Fan sound power level

NL Geluid: iveau van de ventilator

FR Niveau de puissance acoustique

cz Hladina akustického vykonu ventilétoru Lua (55.7) dB(A)

SK Hladina akustického vykonu ventitatora
RO Nivelul de putere acustica al ventilatorului
HU A ventilator hangteljesitményszintje




